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Технические требования к макетам в электронном виде (цифровая печать)
Носители

Электронные оригинал-макеты предоставляются на следующих носителях:
   - DVD-ROM

   - CD-ROM

   - CD-RW

   - USB Flash Drive

Возможен прием работ через E-mail или FTP по согласованию с отделом дизайна. 
Названия файлов

Все файлы, относящиеся к одной работе, должны находиться в одной папке.
Папки не должны иметь русских имен и иметь длину более 8 символов. 
Название файла не должно превышать 10 знаков.
В именах файлов допускается использование только латинских букв a-z, A-Z и цифр 0-9.
Для разделения слов и знаков допускается использование нижнего подчеркивания “_”.
Для удобства в работе рекомендуем, чтобы название файла соответствовало его
содержанию, например: cover.pdf (обложка), block. pdf (блок). 
Не допускается использование одинаковых имен для разных файлов, относящихся к одной
публикации.

Форматы файлов
Макеты принимаются в следующих форматах:
I. Полностью готовые к печати файлы, не требующие конвертации:
1) .AI (Adobe Illustrator, версия не выше CS6, PostScript Level 2);

2) .EPS (сохраненный из Adobe Illustrator, из Adobe Photoshop или экспортированный из CorelDraw версия не выше CS6, PostScript Level 2);

3) .CDR (CorelDraw, версия 9.0 и ниже) (многополосные издания требуют конвертации в формат PDF*);

4) PDF;
5) TIFF (разрешение изображения 300 dpi, без слоев, альфа-каналов и компрессии);
6) PSD* (Adobe PhotoShop, разрешение изображения 300 dpi, без слоев, альфа-каналов и компрессии);
II. Файлы верстки**, требующие конвертации в формат файла вывода*:
1) Adobe Indesign (версия до CS6);

2) QuarkXpress (версия до 3.3x-6.x);

*Конвертация файлов верстки в формат файла вывода(см. п. I) является платной услугой.
** Файлы верстки принимаются только при наличии всех файлов шрифтов и иллюстраций (лучше всего для этого использовать команду File (Файл) / CollectForOutput / Package(упаковать)). 
Внимание! Файлы 
· MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publish) 

· .DVG (AutoCad)
не считаются печатными и в работу НЕ принимаются.
Цвет
· Все изображения в макетах должны быть переведены в цветовую модель CMYK.
· Черный цвет должен состоять только из черного канала - C:0, M:0, Y:0, K:100 или 100 Black в одноцветной шкале Grayscale;
Внимание! Все цвета модели RGB, Lab, а также все плашечные цвета (Pantone) будут автоматически переведены в соответствующее цветовое пространство, что неизбежно приведет к непредвиденным результатам при печати тиража.
При отсутствии цветопробы и несоответствии макета техническим требованиям компания LikePrint не несет ответственность за неудовлетворительный цвет тиража.

Шрифты
· Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые ;

· В случае передачи в типографию файлов верстки (Adobe Indesign, QuarkXpress) к макету должны прилагаться файлы шрифтов.
Изображения
· Разрешение всех растровых изображений в макте должно быть не менее 300 dpi. 

· Для Adobe Illustrator: Все растровые изображения должны быть внедрены в макет. Используйте команду (Links (Связи)/EmbedImage(Встроить изображение)).
· Для Adobe Indesign: Если вы передаете в типографию файлы верстки, необходимо приложить к файлу верстки файлы шрифтов и все растровые изображения (лучше всего для этого использовать команду File (Файл) / CollectForOutput / Package(упаковать)).
· Не используйте внутреннего масштабирования программ верстки. Преобразовывайте иллюстрации в необходимый масштаб в Adobe Photoshop и импортируйте их в макет.

· Импортируйте изображения только в форматах TIFF или PSD, без слоев и без компрессий.

· Старайтесь избегать в изображениях полутонов ниже 5% и выше 95% заливки в канале цвета, есть вероятность, что эти места не будут воспроизведены. 

Эффекты
Для Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Indesign.

Если в макете используются специальные эффекты, созданные непосредственно в программе верстки (прозрачность, нестандартные режимы смешивания, тени, линзы, 3D эффекты), то они должны быть либо отрастрированы с разрешением 300 dpi, либо переведены в формат Tiff или PSD и заново импортированы в файл макета как растровые изображения.
Пробный оттиск (цветопроба)
В нашем салоне вы можете сделать пробный оттиск, убедиться в качестве печати и правильности воспроизведения цветов. Стоимость данной услуги соствляет 100руб. Цветопроба позволяет наглядно оценить цветопередачу, воспроизведение тонких линий и другие аспекты печати.

Требования к формату публикации

· Обрезной формат визитной карточки должен быть обозначен в макете либо метками реза, любо рамкой, либо направляющими. 

· Любые ключевые позиции (текст, логотипы, мелкие элементы и т.п.) должны располагаться на расстоянии не менее 4 мм от обрезного края. Это неоходимо, для создания безопасной зоны при резке изделия.
· Если в макете используются изображения или плашки на вылет, обязательно оставляйте лишние поля за обрез 2,5 мм. Евробуклет (А4 с двумя фальцами) верстается разворотами в дообрезном формате. Стандартное соотношение полос готового изделия формата А4 равно 98х99х100 мм – лицо, 100х99х98 мм – оборот.
· Вырубные макеты верстаются в довырубном формате (с равномерными вылетами с каждой стороны, не менее 3 мм). В верстке обязательно должен присутствовать наложенныей сверху контур штампа. Макет штампа прорисовывается векторными линиями (вырубные ножи сплошными линиями, а биговальные ножи пунктиром), и окрашиваются в отдельный спотовый цвет под названием «Stamp», с обязательным присвоением значения overprint. Минимально допустимое расстояние между параллельными ножами 10 мм. Минимальный радиус скругления углов 5 мм.

· По всем техническим аспектам выполнения визитки обращайтесь в дизайнерский отдел нашей компании, здесь вам подскажут как правильно разместить информацию, не испортив окончательный тираж. 

Технические требования к предоставляемым материалам для печати (бумаги, пленки, самоклеющиеся материалы, прозрачные основы)

В случае, если заказчиком предоставляются материалы для печати (т.е. бумаги, пленки, самоклеющиеся материалы, прозрачные основы), следует учесть, что в выполнении заказа может быть отказано из-за несоответствия предоставляемых материалов, требованиям технологов и сервисных инженеров компании Xerox. При выборе и покупке подобных материалов со стороны заказчика, следует убедиться заранее, что данный сорт материала годится для цифровой печати. Об этом можно узнать у менеджеров отдела продаж.

Внимание!
Файлы не проверяются на наличие грамматических ошибок.

Если в тираже важен цвет (логотипа, товарного знака и д.р.), то необходимо сделать цветопробу. Тираж отправляется в печать только после подписания заказчиком оттиска цветопробы. 

Если в процессе изготовления макетов у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими дизайнерами по телефону (495) 645-66-88.
